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KME 13139 E

HEATINGZONE

vordere linke Kochzone
Durchmesser (cm) : 18
hintere rechte Kochzone
Leistung (kW) : 1.5
hintere rechte Kochzone
Durchmesser (cm) : 18
vordere rechte Kochzone
Leistung (kW) : 1
vordere rechte Kochzone
Durchmesser (cm) : 14.5
Anzahl Kochzonen : 4
hintere linke Kochzone
Leistung (kW) : 1
hintere linke Kochzone
Durchmesser (cm) : 14.5
vordere linke Kochzone
Leistung (kW) : 2
Front links Zonentyp FL :
elektrisch

hinten links Zonentyp RL :
elektrisch
vorderer rechter Zonentyp FR :
elektrisch
hinten rechts Zone Typ RR :
elektrisch
TECHNISCHE DATEN

Minimal Luftspalt unter
Kochfeld erforderlich (mm) : 2.5
cm
Spannung : 230V / 400V
minimale Arbeitsplattenstärke :
12mm / 28mm / 38mm
Produkttyp : Elektro
Nettogewicht : 8.35 kg
Gesamtleistung Kochfeld (kW) :
5.5 kW
Ausschnittsmaß - Breite (mm) :
56 cm
Ausschnittsmaß - Tiefe : 49 cm

Oberflächenfarbe : Edelstahl
Maße : 59 cm x 7.7 cm x 52 cm
Nettobreite : 59 cm
Nettotiefe : 52 cm
Nettohöhe : 7.7 cm
Frequenz : 50Hz

AUSSTATTUNG

Bedienungsart : Knebel
TRANSPORT DATEN

SKU : 27828
EAN-Code : 5906006278281
Bruttotiefe : 60 cm
Bruttohöhe : 12.5 cm
Bruttovolumen : 0.0525 m³
Bruttogewicht : 9.35 kg
Bruttobreite : 70 cm


