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KMI 13317 E

FUNKTIONALITÄT

Restwärmeanzeige : Ja
Zeitlimit Sicherheitssystem : Ja
Timer : Ja
Brückenfunktion : Keine Daten
im PDM für HQF
Kindersicherung : Ja
Warmhalten : Ja
Kurzzeitwecker : elektronik

AUSSTATTUNG

Betriebsanzeigelampe : Ja
Bedienungsart : +/-

HEATINGZONE

hinten rechts Zone Typ RR :
Induktion

hintere rechte Kochzone
Leistung (kW) : 2/3
hintere rechte Kochzone
Durchmesser (cm) : 21
vordere linke Kochzone
Durchmesser (cm) : 21
vordere linke Kochzone
Leistung (kW) : 2/3
Front links Zonentyp FL :
Induktion
hintere linke Kochzone
Durchmesser (cm) : 16
hintere linke Kochzone
Leistung (kW) : 1.2/1.4
hinten links Zonentyp RL :
Induktion
vorderer rechter Zonentyp FR :
Induktion
vordere rechte Kochzone
Leistung (kW) : 1.2/1.4
vordere rechte Kochzone
Durchmesser (cm) : 16
Anzahl Kochzonen : 4

TECHNISCHE DATEN

Nettogewicht : 10 kg
Nettobreite : 768 mm
Produkttyp : Induktion
Spannung : 230V / 400V
Farbe anzeigen : rot
Nettohöhe : 62 mm
Nettotiefe : 505 mm
Oberflächenfarbe : Schwarz
Kantenfinish : Rahmen
Gesamtleistung Kochfeld (kW) :
7.35 kW
Frequenz : 50

TRANSPORT DATEN

Bruttobreite : 890 mm
Bruttogewicht : 11.3 kg
Bruttovolumen : 0.0668 m³
Bruttohöhe : 125 mm
Bruttotiefe : 600 mm
EAN-Code : 4040729133173


