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KMI 772 680 E

FUNKTIONALITÄT

Automatische Zonenaktivierung
: Ja
automatische Brückenfunktion :
Ja
Restwärmeanzeige : Ja
Kindersicherung : Ja
Warmhalten : Ja
Pausen Funktion : Ja
Brückenfunktion : Keine Daten
im PDM für HQF
3 Wärmestufen : Ja
Zeitlimit Sicherheitssystem : Ja
Timer : Ja

HEATINGZONE

vordere linke Kochzone
Durchmesser (cm) : 22x19
vordere linke Kochzone
Leistung (kW) : 2.2/3
hintere linke Kochzone
Durchmesser (cm) : 22x19

hintere linke Kochzone
Leistung (kW) : 2.2/3
vordere rechte Kochzone
Durchmesser (cm) : 21
vordere rechte Kochzone
Leistung (kW) : 2/3
mittlere Kochzone Durchmesser
(cm) : 26
mittlere Kochzone Leistung
(kW) : 2.2/3
Brückenzonen : 1
Leistung Brücke : 3,0/3,7
Front links Zonentyp FL :
Induktion
hinten links Zonentyp RL :
Induktion
vorderer rechter Zonentyp FR :
Induktion

TECHNISCHE DATEN

Produkttyp : Induktion
Anzahl Kochzonen : 4
Oberflächenfarbe : Schwarz

Kantenfinish : Rahmen
Bedienungsart : Slider
Farbe anzeigen : rot
Spannung : 220-240V/380-415V
Frequenz : 50-60Hz
Gesamtleistung Kochfeld (kW) :
7.35 kW
Ausschnittsmaß - Breite (mm) :
75 cm
Ausschnittsmaß - Tiefe : 49 cm
Nettogewicht : 11.15 kg
Nettohöhe : 5 cm
Nettobreite : 78.3 cm
Nettotiefe : 52.5 cm

TRANSPORT DATEN

SKU : 21788
EAN-Code : 5906006217884
Bruttobreite : 89 cm
Bruttohöhe : 12.5 cm
Bruttotiefe : 60 cm
Bruttogewicht : 12.65 kg
Bruttovolumen : 0.0668 m³


